isolo

ISOLO FIBRA 150

Caratteristiche termoigrometriche

DATI TECNICI

Conduttivita termica 10C° Ad W/mK 0,042 EN ISO 12667
Assorbimento d’acqua WS <1,0 UNI EN ISO 29767
Resistenza diffusione vapore U 3 -

Calore specifico J/kgK 2.100 -

Densita kg/m3 150 -

Caratteristiche meccaniche

DATI TECNICI

Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento

Kpa

>90

EN ISO 29469

Resistenza a compressione al carico concentrato

Fp N

1150

Caratteristiche dimensionali

DATI TECNICI

Classe di tolleranza spessore - T4 EN ISO 29466
Dimensione mm 1200 x 600 EN ISO 29466
Spessori mm 60,80,100,120,140,160 EN ISO 29466
Spigolo vivo/diritto - - -

Altre caratteristiche U.M DATI TECNICI NORME

Reazione al fuoco

E

UNI EN 13501

Codice rifiuto

030105 - 170201

Dichiarazione di prestazione, organismo notificato n. 2685 ai sensi del regolamento EU 305/2011 Certimac soc.cons arl

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico per pareti, coperture e cappotto esterno o interno in pannelli isolanti Isolo Fibra in fibra di legno prodotto
con il legno proveniente da coltivazioni e filiere controllate. Di densita 150 kg/m3, € adatto alle nuove costruzioni e alle
ristrutturazioni.

Il contenuto della quantita di legno & superiore al 90% del suo peso; con bordi dritti; traspirante e intonacabile; assorbimento
d'acqua WS 1,0; conducibilita termica dichiarata 0,042 W/mK; capacita termica massica 2100 J/kg; permeabilita al vapore acqueo
M = 3; reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501; marchio CE secondo UNI EN 13171, altamente resistente a
compressione con valori al 10% di deformazione pari a 90 kPa; stabilita dimensionale T4.

La fibra di legno italiana Isolo Fibra & un isolante conforme all'applicazione in ambito pubblico secondo le direttive CAM Criteri
Ambientali Minimi del DM 24/12/2015 e seguenti.

La fibra di legno, Isolo Fibra, € applicabile su pareti in legno a superficie piena e pareti in muratura. Il sistema di fissaggio sara con
tasselli appositi a seconda del tipo di struttura. E possibile il fissaggio a graffe su strutture in legno. L'incollaggio del pannello serve
per garantire la perfetta uniformita della parete su muratura, puo essere solo tassellato o fissato a graffe su strutture in legno. La
rasatura armata puo essere fatta con il prodotto tipo EUCHO-MIX per una posa a regola d'arte. Spessori da mm 80 a mm 180 -
Dimensione mm 1200x600 - Codice rifiuto 030105 - 170201.05 - 170201.



